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AV I S O
Este manual apresenta os passos a serem 

seguidos para a correta instalação do 
produto.

Todos os componentes mencionados e 
relacionados neste manual devem ser 
utilizados. A falta de qualquer um dos 

componentes poderá afetar a estabilidade 
e/ ou funcionamento do produto.

A propriedade da marca mencionada neste 
manual é do fabricante do veículo.

A Rodoplast não oferece garantia deste 
produto caso a instalação seja feita por 

profissionais não autorizados e treinados 
para a operação, e/ ou seja feita em 

desacordo com o correto procedimento.

Cód do produto: 010655.

Manual de instalação

Defletor de ar
Volkswagen - Delivery 2018

Cegonheiro Sem Teto



Instalação dos suportes metálicos
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Código conjunto de suporte: 010656.

2- Parafusos sextavado 
8x45mm.

Complemento Mordente nº 8 
cód. 010660

fixe o suporte nº 7 junto ao 
Complemento nº 8 no friso 

superior da cabine, conforme 
mostra a foto, utilizando:

2- Porca travante 8mm

Suporte superior nº 7 cód. 
010659

4- Arruela lisa 8mm preta 4- Arruela lisa 8mm preta

Suporte superior nº 6 cód. 
010658

Complemento Mordente nº 8 
cód. 010660

fixe o suporte nº 6 junto ao 
Complemento nº 8 no friso 

superior da cabine, conforme 
mostra a foto, utilizando:

2- Parafusos sextavado 
8x45mm.

2- Porca travante 8mm

Suporte inferior LD nº1 cód 
1010101

2- Parafusos sextavados 
8x30mm 

Para fixar o suporte nº 1 no 
friso inferior da traseira da 

cabine do caminhão , utilizar:

2- Arruela de pressão 8mm

 fixar suporte inferior nº 2 no 
friso inferior da traseira da 

cabine do caminhão, 
utilizando:

2-Parafusos sextavados 
8x30mm

2- Arruela de pressão 8mm

Suporte inferior LE
Nº 2 cód. 010102

1- Porca travante 6mm.

1- Parafuso Sextavado 6x35mm.

fixar o complemento nº 3 junto ao 
mordente nº4 no friso lateral da cabine, 

como mostra a foto, utilizando:

2- Arruela lisa 6mm.

Comp. Mordente nº 3 cód. 010545. 
Mordente nº 4 cód. 010546.

Extensor Lateral nº 5 cód. 010547.

fixar o extensor nº 5 no suporte nº 4 
utilizando:

1- Parafuso sextavado 6x20mm
2- Arruela lisa 6mm| 1- porca travante 6mm.

Comp. Mordente nº 3 cód. 010545. 
Mordente nº 4 cód. 010546.

2- Arruela lisa 6mm. 
1- Parafuso Sextavado 6x35mm.

2- Arruela lisa 6mm| 1- porca travante 
6mm.

 1- Porca travante 6mm.

Extensor Lateral nº 5 cód. 010547.

fixar o extensor nº 5 no suporte nº 4 
utilizando:

1- Parafuso sextavado 6x20mm

fixar o complemento nº3 junto ao 
mordente nº4 no friso lateral da 

cabine, como mostra a foto, 
utilizando:
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Instalação das laterais plásticas.
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2 - parafusos sextavado 6x20mm.

2 - porca travante 6mm.
4 - arruela lisa 6mm.

fixar a lateral inferior LE no 
suporte nº7 utilizando:

2 - parafuso sextavado 6x20mm.
4 - arruela lisa 6mm preta.
2 - porca travante 6mm.

fixar a lateral inferior LD no 
suporte nº6 utilizando:

2 - Parafuso sextavado 6x20mm.
4 - Arruela lisa 6mm.

Fixar a lateral inferior LD no 
suporte Nº1 utilizando:

2 - Porca travante 6mm.2 - Porca travante 6mm.
4 - Arruela lisa 6mm.

Fixar a lateral inferior LE no 
suporte Nº 2 utilizando:

2 - Parafuso sextavado 6x20mm.

Fixar o extensor nº5 na lateral 
inferior LE utilizando:

1- Parafuso fenda cruzada 
6x25mm.

 1- porca travante 6mm.
2- Arruela lisa 6mm preta.

Fixar o extensor nº5 na lateral 
inferior LD utilizando:

1- Parafuso fenda cruzada 
6x25mm.

1- porca travante 6mm.
2- Arruela lisa 6mm preta.
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06 - Cód 010558
03 - Cód 010545
02 - Cód 010102

04 - Cód 010546

05 - Cód 01054701 - Cód 010101

08 - Cód 010660
07 - Cód 010659
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