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Aviso

Este manual apresenta os passos a serem 
seguidos para a correta instalação do 

produto.

Todos os componentes mencionados e 
relacionados neste manual devem ser 
utilizados. A falta de qualquer um dos 

componentes poderá afetar a estabilidade 
e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste 
produto caso a instalação seja feita por 

prossional não autorizado e treinado para 
essa operação, e/ou a instalação seja feita 
em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste 
manual é do fabricante

do veículo.

A última versão deste e outros manuais de 
instalação podem ser obtidas no endereço:

www.rodoplast.com.br/downloads
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1) Primeiramente retirar os 2 parafusos do 
lado direito da parte de tras da cabine. Em 
Seguida xar o suporte n°14 utilizando 2 
parafusos 8x25 sextavado, 2 arruelas lisa 8mm 
e 2 arruelas de pressão 8mm.

ESCOLHIDA NATURALMENTE    PELO CLIENTE

3/10

Manual de Instalação
Defletor Scania 113 R-T

2) Para xar o suporte inferior n°14, e 
necessário que retire o ltro de ar. Com a 
lateral e o suporte n°14 no lugar, fazer os 2  
furos com uma broca 11mm. E após, xar 2 
buchas 8mm com a rebitadeira de bucha. Em 
seguida xar o suporte com 2 parafusos 8x25 
sextavado, 2 arruelas lisa 8mm e 2 arruelas  de 
pressão 8mm.

1) Retirar o parafuso original do ltro, e após, 
xar o suporte da lateral n°16, utilizando 1 
parafuso 8x25 sextavado, 1 arruela lisa 8mm e 
1 arruela de pressão 8mm. 
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3) Fixar a lateral inferior, utilizando os 
grampos n°3. Usar 4 porca travante 8mm e 4 
arruela lisa 8mm.
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4) Para xar o suporte superior n°13, utilizar o 
furo original da cabine e realizar o segundo 
furo com uma broca 7mm, e fazer a rosca com 
o macho 7mm. E após, xar com 2 parafusos 
sextavado 8x25, 2 arruela lisa 8mm e 2 arruela 
de pressão 8mm.

4) Fixar o suporte n°15 usando a furação  
original, utilizando 1 parafuso sextavado 8x25, 
1 arruela lisa 8mm e 1 arruela pressão 8mm.
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4) Com a lateral e o suporte n°13 no lugar, 
fazer os 2 furos com uma broca 11mm. E após 
xar 2 buchas 8mm com a rebitadeira e  
bucha. Em seguida xar o suporte com 2 
parafusos 8x25 sextavado, 2 arruelas lisa 8mm 
e 2 arruelas de pressão 8mm.

5) Fixar a lateral inferior, utilizando os 
grampos n°3, usar 4 porca travante 8mm e 4 
arruelas lisa 8mm.

6) Fixar os suportes n°4 lado esquerdo e n°5 
lado direito, usando a furação original do teto, 
utilizando 4 parafusos sextavado 10x35,  4 
arruela lisa 10mm, 4 arruelas de pressão 
10mm. Obs: Fazer a vedação do furos com 
silicone.
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7) Fixar as barras reguladoras de altura n°7 e 
8, utilizando 2 parafusos 8x50 sextavado, 2 
parafusos sextavado 8x45, 8 arruelas lisas 
8mm e 4 porcas travantes 8mm.

8) Fazer a montagem do teto, utilizando os 
suportes n°1, 2, 3 e 9, xando com 14 arruelas 
lisa 8mm e 14 porcas travantes 8mm. 
Conforme mostra a foto.
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9) Fixar o teto sobre os rack n°4 e 5, utilizando 
2 parafusos sextavado 8x25, 4 arruelas lisa 
8mm e 2 porca travantes 8mm. Em seguida 
xar o regulador de altura n°7 no suporte n°9, 
utilizando 2 parafusos sextavado 8x45, 4 
arruelas lisa 8mm e 2 porcas travantes 8mm. 

10) Fixar a lateral superior do lado esquerdo, 
utilizando 2 parafusos sextavado 8x30, 1 
parafuso sextavado 8x25, 6 arruela lisa 8mm e 
3 porcas travantes 8mm para a união das 
laterais. Fixar o suporte ‘12',  usando o grampo 
‘3', 2 arruelas lisa 8mm e 2 porcas travantes 
8mm. Sendo os mesmos passos para o outro 
lado com a lateral direita.
OBS: Lateral superior para o caminhão 
modelo topline é mais alta dos demais.

11) Fixar o suporte ‘6' na lateral com o 
grampo ‘3' e 2 arruelas lisas 8mm e 2 porcas 
travantes 8mm, em seguida xa-lo na barra 
estabilizadora ‘1' utilizando 1 parafuso 8x25 
sextavado, 2 arruela lisa 8mm e 1 porca 
travante 8mm. Repetir os mesmos passos para 
o  o u t r o  l a d o .
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12) Fixar as barras reguladoras n°10 e 11, 
utilizando 2 parafusos 8x25, 4 arruelas lisa 
8mm e 2 porca travante 8mm. E para dar a 
regulagem da abertura da lateral superior, 
utilizar 1 parafuso 6x16 sextavado e 1 porca 
6mm simples. Sendo os mesmos passos para o 
outro lado.
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Seu defletor de ar Rodoplast está montado.
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1. 003944 - Barra estabilização teto (1)
2. 002302 - Grampo xação teto (5)
3. 002177 - Grampo xação lateral (10)
4. 002169 - Rack LE (1)
5. 002170 - Rack LD (1)
6. 004099 - Suporte xação lateral diantero (2)
7. 002172 - Barra móvel regulagem altura interna 450mm (2)
8. 002171 - Barra xa regulagem altura 450mm (2)
9. 004536 - Barra traseira teto (1)
10. 002182 - Suporte estabilização lateral externa 350mm (2)
11. 002183 - Suporte estabilização lateral interna 350mm (2)
12. 002180 - Suporte xação traseira barra estabilização lateral superior (2)
13. 002173 - Suporte xação lateral inferior LE (2)
14. 002174 - Suporte xação lateral inferior LD (2)
15. 002175 - Suporte xação lateral inferior centro LE (1)
16. 002176 - Suporte xação lateral inferior centro LD (1)
Total de Peças: 37 unidades
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