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ESCOLHIDA NATURALMENTE B PELO CLIENTE

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem
seguidos para a correta instalagdo do
produto.

Todos os componentes mencionados e
relacionados neste manual devem ser
utilizados. A falta de qualquer um dos
componentes poderd afetar a estabilidade
e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast néo oferece garantia deste
produto caso a instalagdo seja feita por
profissional ndo autorizado e treinado para
essa operacdo, e/ou a instalagdo seja feita
em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste
manual é do fabricante
do veiculo.

A Ultima versédo deste e outros manuais de
instalacéo podem ser obtidas no endereco:

www.rodoplast.com.br/downloads
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) Manual de Instalagdo
Cegonheiro Volkswagem Constelltion CA com Teto

1) Fixe o suporte n°2, utilizando 1 parafuso

fenda cruzada cabeca chata 6x20, 1 parafuso
fenda cruzada 6x20 cabeca panela preto, 3
arruelas 6mm e 2 porca travante 6mm.

2) Fixe o mordente n° 3 junto ao suporte n°2,

utilizando 2 porca travante 8mm e 2 arruelas
lisas 8mm.

3) Fixe o suporte n°6, utilizando 1 parafuso
fenda cruzada 6x20, 2 arruelas lisa 6mm e 1
orca autotravante 6mm junto a lateral. No
riso da cabine utilize 2 parafuso sextavado
6x25 para fixar o suporte.
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4) Una o reforco n°4 junto ha presilha n°7,
utilizando 1 parafuso 8x25.

5) Fixe o suporte n°1, utilizando 1 parafuso
fenda cruzada 6x20 cabeca chata, 1 parafuso
fenda cruzada 6x20 preto, 2 porca travante
6mm e 3 arruela lisa 6mm.

6) Remova ofiltro de ar.
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7) Fixe o suporte n°1 junto ao mordente n°3,
utilizando 2 porca auto travante 8mm e 2
arruelas lisa 8mm.

8) Fixe o suporte n°5, utilizando 1 parafuso
fenda cruzada 6x20, 2 arruelas lisa 6mm e 1
orca autotravante 6mm junto a lateral. No
riso da cabine utilize 2 parafuso sextavado
6x25 para fixar o suporte.

9) Una o reforco n°4 junto hé presilha n°7,
vtilizando 1 parafuso 8x25.). Faca a mesma
operagdo no outro lado.
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10) Posicione o suporte n°8 junto ao teto da
cabine para fazer a marcacéo da furacéo.

11) Realize a furagdo primeiramente com
broca 5mm e apés com broca 12mm.

aproximadamente 10cm do centro até o friso
do teto.

12) Utilize 1 rebite plusnut 8mm, que ficara /
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13) O rebite plusnut 8mm ficara

aproximadamente 26cm da parte traseira do
friso da cabine conforme a foto.

1 4) Passe silicone para evitar infiltracées.

15) Fixe o suporte n°8, utilizando 1 parafuso
sextavado 8x30, 1 arruela lisa 8mm.
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16) Fixe o teto junto ao suporte n °8,
utilizando 1 parafuso fenda cruzada 6x20, 1
arruela lisa 6mm, 1 porca auto travante 6mm.

1 7) Realize a furacéo nas laterais para fixar o
teto com broca 5mm.

18) Fixe o teto junto a lateral utilizando 2

parafuso fenda cruzada 6x20, 2 arruela lisa
6mm e 2 porca auto travante 6mm. Realize os

mesmos passos para o outro lado.
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19) Fixe a barra n°9, utilizando 1 parafuso
sextavado 8x30, 1 arruela lisa 8mm junto ao
suporte n°6, 1 parafuso fenda cruzada 6x20, 2
arruela lisa 6mm, 1 porca auto travante 6mm
junto ao teto. Realize os mesmo passos para o
outro lado.
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Seu cegonheiro de ar Rodoplast estd montado.
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ltem | Codigo Descrigdo (tde
1 | 002020 Suporte Fixagio Lateral Inferior Lado Direito 1
2 | 002021 Suporte Fixagao Lateral Inferior Lado Esquerdo 1
3 | 002022 Mordente Superor Fixacao Lateral Infenor P
4 | 002023 Reforco Rack Dianteiro 2
5 | 02026 Barra Estabilizacdo Lateral Lado Direito |
6 | 002027 Barra Estabilizagao Lateral Lado Esquerdo 1
7 | 002030 Presilha Fixacio 2
8 | 007598 Suporte Cenral Teto 1
9 | 007602 Barra Estabilizagio Lateral 2
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